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Technische Daten

  LEICA SUPER-ELMAR-M 1:3,8 / 18 mm ASPH. 
 Objektiv-Best.-Nr. 11649

 Bildwinkel (Diagonal / Horizontal / Vertikal)  100° / 90° / 67° für Kleinbild, 84° / 74° /53° für LEICA M8-Modelle (18 x 27 mm)

 Optischer Aufbau  Zahl der Linsen/Gruppen: 8 / 7

  Lage der Eintrittspupille: 19,8 mm

  Arbeitsbereich: 0,7 m bis unendlich

 Entfernungseinstellung Skala: Kombinierte Meter / feet-Einteilung

  Kleinstes Objektfeld: 827 mm x 1241 mm (Kleinbild), 620 x 931 mm (Leica M8)

  Größter Maßstab: 1 : 34,6

 Blende  Einstellung / Funktionsweise: Rastblende, auch halbe Werte einstellbar

  Kleinster Wert: 16, Anzahl Lamellen: 9

 Bajonett  Leica M-Bajonett mit 6 Bit-Kodierung für digitale Leica M-Modelle

 Filter  Filterfassung / Gegenlichtblende: Außengewinde mit Geradführung und Anschlag für Filterhalter 
  oder Gegenlichtblende. Filterhalter für E77-Filter als Zubehör erhältlich 

 Gegenlichtblende  Separat, aufschraubbar, im Lieferumfang

 Abmessungen und Gewicht  Länge: 58 mm

  Größter Durchmesser: 61 mm

  Gewicht: ca. 310 g

Leistung auf höchstem Niveau. Trotz seines enormen Bildwinkels bietet das LEICA 
SUPER-ELMAR-M 1:3,8/18 mm ASPH. eine ausgezeichnete Abbildungsqualität über das 
gesamte Bildfeld, die bereits bei voller Öffnung zur Verfügung steht und selbst durch 
Abblenden nicht mehr wesentlich gesteigert werden kann. Möglich wird dies durch den 
Einsatz einer Linse mit zwei asphärischen Oberflächen. Die bei Superweitwinkeln naturge-
mäß stärker ausgeprägte Vignettierung beträgt bei voller Öffnung ca. 2,3 Blendenstufen 
respektive 1,7 Blendenstufen beim kleineren Bildformat der LEICA M8-Modelle. Durch 
Abblenden auf 5,6 verringert sich der Lichtabfall deutlich auf 1,3 repektive 1 Blendenstufe. 
Die maximale Verzeichnung von lediglich 1,8 Prozent ist vernachlässigbar gering. 
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Effektive Verzeichnung

LEICA SUPER-ELMAR-M 1:3,8/18 mm ASPH.
Extrem leistungsfähiges Superweitwinkel-Objektiv für das Leica M-System

 Herausragende optische Eigenschaften
 Extremer Bildwinkel von bis zu 100 Grad
 Sehr kompakte Bauweise
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Der Spiegelsucher-M 18 mm ist als schwarz lackierte (Best.-Nr. 12 022) oder silbern 
verchromte Version (Best.-Nr. 12 023) erhältlich und zeigt Leuchtrahmen für das Kleinbild-
Format und das kleinere Bildformat der LEICA M8-Modelle. Solides Ganzmetallgehäuse. 

UV/ IR-Filter. Für die LEICA M8-Modelle ist ein spezielles UV/ IR Filter (Best.-Nr. 13 422) 
erhältlich, das zwischen Objektiv und Gegenlichtblende platziert wird.

Filterhalter. Für die Verwendung anderer Filter ist  ein Filterhalter E77 erhältlich, der an 
der Stelle der Gegenlichtblende aufgeschraubt wird (Best.-Nr. 14 484).

ABGEStIMMtES ZUBEHöR



Spitzenleistung im Kompaktformat.  Trotz seines enormen Bildwinkels zeichnet sich  
das LEICA SUPER-ELMAR-M 1:3,8/18 mm ASPH. durch optische Höchstleistungen  
bei einer gleichzeitig sehr kompakten Bauweise aus. Erreicht wird dies unter anderem  
durch eine patentierte, platzsparende, jedoch sehr effektive Gegenlichtblende.  
An der LEICA M8 entspricht sein Bildwinkel dem eines sehr praxistauglichen 24-mm-Weit-
winkelobjektivs, an den analogen M-Modellen avanciert es zum Superweitwinkel mit  
beeindruckendem Bildwinkel. Seine Retrofokus-ähnliche Konstruktion besteht aus acht 
Linsen, von denen eine gleich zwei asphärische Oberflächen besitzt und so für überragende 
Abbildungsleistung schon bei voll geöffneter Blende sorgt. 

Die Weite erleben. Selten zuvor ließ sich die Weite des Raumes so perfekt 
einfangen wie mit dem LEICA SUPER-ELMAR-M 1:3,8/18 mm ASPH. Kaum  
größer als ein Standardobjektiv, dringt es mit einem Bildwinkel von 100 Grad 
weit in den Bereich der Superweitwinkel-Objektive ein und bietet dabei hervor- 
ragende Abbildungseigenschaften. Damit tun sich nicht nur in der Architektur- 
und Landschafts-Fotografie ungeahnte Perspektiven auf.  

▲

▲

Exakte Bildkomposition. Der strahlend helle  
Spiegelsucher-M 18 mm erlaubt die präzise Wahl des  
Bildausschnitts. Durch die große Schärfentiefe des 
Objektivs kann in vielen Fällen auf präzises Fokussieren 
verzichtet werden (hyperfokale Einstellung).  
Diese Kombination ermöglicht besonders spontanes  
und intuitives Fotografieren mit der Leica M. 

 Perspektiven erweitern. 
Der horizontale Bildwinkel von 90 Grad bezie-
hungsweise 74 Grad an den LEICA M8-Modellen 
ermöglicht reizvolle Bildgestaltungen.

▲

▲

 Optische Perfektion. 
Aufwändige Konstruktion und sorgfältige Ferti-
gung halten optische Fehler wie Vignettierung 
oder Verzeichnung auf einem Minimum. 

 tiefe erzeugen.  
Im Hoch- wie im Querformat 

erzeugt der starke Weitwinkel-
Effekt ungewohnte und reiz-

volle Tiefenstaffelungen.  Dabei 
überzeugt das LEICA SUPER-

ELMAR-M 1:3,8/18 mm ASPH. 
mit perfekter Handhabung dank 

kompakter Bauweise.

 Schärfe bis in die Ecken.  
Bereits bei voller Öffnung wird 

die höchste Abbildungsleistung 
erreicht, und die Schärfentiefe 
reicht bei der Entfernungsein-

stellung 3 Meter von 1,2 Meter 
bis Unendlich. Abblenden  

ist damit nur zur Steigerung der 
Schärfentiefe sinnvoll.


